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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Федеральные законы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской 

Федерации. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

5. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

6. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

7. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

8. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

10. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». 

11. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

12. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный 

закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

13. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

14. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

 

Иные нормативные акты Российской Федерации 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О 

методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры». 

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 

613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований». 

 

Нормативные акты Смоленской области, муниципального образования «Кардымовский 

район» 

1. Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и 

застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» (утверждены 

Постановлением Администрации Смоленской области  от 28.02.2014 № 141). 

2. Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 года № 155-з «О градостроительной 

деятельности на территории Смоленской области». 

3. Закон Смоленской области от 7 июля 2003 года № 46-з «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Смоленской области». 

4. Закон Смоленской области от 2 декабря 2004 г. №87-з (ред. от 20.12.2018 №170-з) «О 

наделении статусом муниципального района муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории 

которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом». 

 

Своды правил по проектированию и строительству 

consultantplus://offline/ref=C6A4D78669D02F5015F66DE29DFF15C20F5DEFEAA34E79919C53EEA3E145CE28q0m9I
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1. СП 42.13330.2016» СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

2. СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных 

предприятий». 

3. СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий». 

4. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения». 

5. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

6. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

7. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89* «Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция». 

8. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

9. СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»; СП 

39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов». 

10. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». 

11. СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 

12. СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения». 

13. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

14. СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне». 

15. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

 

Строительные нормы и правила, строительные нормы 

 

1. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; СН 

461-74 Нормы отвода земель для линий связи. 

2. ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ». 

 

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы 

 

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

5. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

6. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов». 

7. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи». 

8. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

9. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест». 

 

Иные документы 

consultantplus://offline/ref%3DB55CB70B8807CE15F8F84F8321428183E70A952355926F9978D079F8jDB
consultantplus://offline/ref%3D422BF3913A03A3FF4DDD1D7F5E11E341BF360C6AB4A0655EFBCD16kEB


1. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 

параметров». 

2. ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов». 

3. РД 34.20.185-94-»Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, разработанные в 

ЦНИИП градостроительства Минстроя России. 

 

1.2. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных 

нормативов градостроительного проектирования 

1.3. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения, связи и информатизации 

1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения в области электроснабжения 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения сельского поселения в области электроснабжения установлены с 

учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с 

Федеральным законом «Об электроэнергетике» одним из основных принципов государственного 

регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической 

энергии для потребителей. 

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей 

электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни 

населения. 

В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 установлены расчетные показатели минимально 

допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области 

электроснабжения (понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 

кВ включительно, трансформаторные подстанции и распределительные пункты) 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 

электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от 

мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 

параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 6. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домах установлены на основании Приказа Комиссии по 

государственному регулированию цен и тарифов в Смоленской области от 30.08.2012 № 17/28 «Об 

утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению на 

территории Смоленской области при отсутствии приборов учета» и рекомендованы для 

предварительных расчетов минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения. 

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные 

показатели расхода электроэнергии согласно таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94. 

Удельные расчетные нагрузки рекомендуется принимать согласно таблиц 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 

и 2.2.1 РД 34.20.185-94.\ 

 

1.3.2.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения в области газоснабжения 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона 

от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Одним из основных 

принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

При расчете потребления природного углеводородного газа были применены показатели, 

установленные п. 3.12 СП 42-101-2003. 

Укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел составят: 

– при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120; 
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– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300; 

– при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180. 

В соответствии с п. 12.29 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально 

допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области 

газоснабжения (газонаполнительные станции). 

Земельный участок, минимальной площадью 4 кв. м, для размещения пунктов 

редуцирования газа, определен исходя из анализа размеров земельных участков, отведенных под 

существующие ПРГ. 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 

газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от 

мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 

параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п. 12.35 и п.12. 36. 

 

1.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения сельского поселения в области теплоснабжения 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения в области теплоснабжения установлены с учетом Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основными принципами организации 

отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного 

теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии. 

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии, либо 

децентрализованном теплоснабжении в пределах радиусов эффективного теплоснабжения 

существующих источников тепла может быть принято уполномоченным органом местного 

самоуправления только при условии обоснования невозможности и (или) экономической 

нецелесообразности удовлетворения потребности в тепловой энергии потребителей за счет 

системы централизованного теплоснабжения существующих источников тепла. 

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из 

расчета подключенной к ним нагрузки. 

Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых, административных и 

общественных зданий и сооружений, рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 по 

нормируемой (базовой) удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление зданий, 

отнесенной к 1 кв. м общей площади и с учётом климатических данных по территории 

Шокинского  сельского поселения согласно СП 131.13330.2012 приведены ниже. 

Удельные расходы тепловой энергии на отопление зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади 

здания 

№ 

п/п 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 

выше 

1 Жилые 

многоквартирные, 

гостиницы, общежития 

48,42 44,06 39,59 38,21 35,76 33,95 32,03 30,86 

2 Общественные 57,17 51,65 48,95 43,55 42,14 40,15 38,03 36,51 

3 Административного 

назначения (офисы) 

51,46 48,62 47,14 38,63 34,31 31,47 28,63 28,63 

4 Поликлиники и 

лечебные учреждения, 

дома-интернаты 

53,37 51,74 50,25 48,63 47,14 45,51 43,89 42,12 

5 Дошкольные 

учреждения, хосписы 

57,80 57,80 57,80 - - - - - 

 

Для разработки нормативов градостроительного проектирования используются только 

удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий. 
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В соответствии с Таблицей 12.4 п. 12.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные 

показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного 

значения сельского поселения в области теплоснабжения (отдельно стоящие котельные). 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 

теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от 

мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 

параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пп.12.35, 12.36 СП 42.13330.2016. 

В части установления допустимых размеров земельных участков под объекты 

теплоснабжения поселений и населенных пунктов района был проведен анализ существующих и 

планируемых объектов. 

 

1.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения сельского поселения в области водоснабжения 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения поселения в области водоснабжения установлены с учетом 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»). 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

потребители, подключенные к централизованной системе водоснабжения, должны снабжаться 

питьевой водой, соответствующей установленным требованиям качества в требуемом объеме. 

При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами местного значения в области водоснабжения учтены 

предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных 

возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью 

обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения 

естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.  

В составе МНГП в области водоснабжения установлены следующие расчетные показатели: 

– показатель удельного водопотребления для жилых домов и помещений, л/сут на 1 чел. (за 

год); 

– минимально допустимые размеры земельных участков для размещения станций 

водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности. 

Удельное водопотребление в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых 

домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения, учитывает качество 

предоставляемых коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1 Показатель удельного 

водопотребления, 

л/сут на 1 чел. (за год) 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом 

и канализацией: без ванн 

125-160 

с ванными и местными 

водонагревателями 

160-230 

Полный охват сетями водоснабжения обеспечит технологическое и организационное 

единство и целостность централизованных систем водоснабжения, создаст равные условия 

доступа абонентов к водоснабжению. 

С целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели 

минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций водоподготовки 

(водопроводных очистных сооружений), приведены ниже. 

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для 

размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности 

№ 

п/п 

Производительность станций водоподготовки 

(водопроводных очистных сооружений), 

тыс.куб.м /сут 

Размер 

земельного 

участка, га 

1 До 0,1 0,1 

2 Свыше 0,1 до 0,2 0,25 

3 Свыше 0,2 до 0,4 0,4 



4 Свыше 0,4 до 0,8 1,0 

5 Свыше 0,8 до 12 2,0 

6 Свыше 12 до 32 3,0 

Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных 

водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 

x 10 м. 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 

водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от 

мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 

параметров. 

 

1.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения в области водоотведения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения поселения в области водоотведения установлены с учетом 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». 

В составе МНГП в области водоотведения установлены следующие расчетные показатели: 

– показатель удельного водоотведения для жилых домов и помещений, л/сут на 1 чел. (за 

год); 

– минимально допустимые размеры земельных участков для размещения канализационных 

очистных сооружений в зависимости от их производительности. 

С целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели 

минимально допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных 

очистных сооружений, приведены ниже. 

 

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения 

канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности 

№ 

п/п 

Производительность 

канализационных очистных 

сооружений, тыс.куб.м /сут 

Размер земельного участка, га 

очистных 

сооружений 

иловых площадок биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

1 До 0,7 0,5 0,2 - 

2 Свыше 0,7 до 17 4 3 3 

 

1.3.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения в области связи и информатизации 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения сельского поселения в области связи и информатизации 

установлены с учетом Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Скорость передачи 

данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи в 

МНГП принята не менее 10 Мбит/сек. Потребителей необходимо обеспечить точками доступа 

телекоммуникационных сетей, исходя из норматива 1 точка доступа на одну семью. Количество 

абонентских номеров для телефонизации общественной застройки составляет 20 % от общего 

числа абонентов. Абонентская емкость АТС принята 400 номеров на 1 тыс. жителей. 

Расчетные показатели допустимых размеров земельных участков под объекты связи на 

период их эксплуатации принимаются в соответствии с п. 4 СН 461-74. 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов связи, в том 

числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, 

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 

Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 42.13330.2016. 

Для объектов местного значения сельского поселения в области в области электро-, газо-, 

тепло- и водоснабжения, водоотведения, связи и информатизации максимально допустимый 

уровень территориальной доступности не нормируется. 

 



1.4. Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог 

местного значения 

Установление расчетных показателей в области транспортного обслуживания необходимо 

для формирования целостной системы автомобильных дорог и объектов транспортной 

инфраструктуры, создающих транспортный каркас улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения сельского поселения, относящиеся к области автомобильных дорог местного 

значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и 

социально-экономического планирования Кардымовского района. 

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными 

дорогами местного значения в границах населенного пункта является плотность улично-дорожной 

сети в границах застроенной территории – отношение протяженности улиц и дорог к площади 

застроенной территории населенного пункта. 

Плотность улично–дорожной сети в границах застроенной территории определяется 

экспертным путем, на основании сравнения темпов роста протяженности улично-дорожной сети 

населенного пункта за расчетный период. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта не нормируется. 

 

1.5. Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения сельского поселения в области жилищного строительства необходимо 

принимать в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

такие нормативы. 

 

1.6. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов социально-

бытового и культурного обслуживания населения 

Объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения всех видов и форм 

собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной 

структуры населенных пунктов Шокинского  сельского поселения. 

В целях создания единой системы обслуживания необходимо учитывать планировочную 

организацию населенных пунктов сельского поселения – деление на микрорайоны, кварталы. 

Объекты обслуживания населения необходимо размещать с учетом факторов приближения их к 

местам жительства и работы. 

При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 

обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 

эпизодического пользования. 

Периодичность использования населением объектов социально-бытового и культурного 

обслуживания определяет необходимость установления пешеходной либо транспортной 

доступности объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения. 

Согласно принципу организации ступенчатой системы социально-бытового и культурного 

обслуживания населения, размещение основных видов объектов обслуживания должно 

осуществляться в зависимости от периодичности их использования. 

В границах планировочных микрорайонов сложившейся застройки, подлежащих 

минимальным градостроительным преобразованиям, обеспеченность объектами социально-

бытового и культурного обслуживания населения следует принимать в соответствии со 

сложившимся уровнем, при условии сохранения фактической плотности населения. 

В границах территорий, подлежащих комплексному освоению, необходимо 

предусматривать размещение полного комплекса объектов социально-бытового и культурного 

обслуживания населения. 

Размещение объектов повседневного, периодического пользования в индивидуальной 

жилой застройке следует предусматривать с учетом равной удаленности от отдельных 

планировочных элементов в границах планировочного района. Объекты пользования могут иметь 

центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования для 

обеспечения наилучшей доступности. Такой подход к планировке способствует созданию 

комфортной среды проживания. 



 

1.6.1. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и 

массового спорта 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными 

сооружениями установлены исходя из направлений развития физической культуры и массового 

спорта в сельском поселении, фактического уровня обеспеченности данным видом объектов, 

численности населения и оптимального размещения объектов на территории с учетом 

планировочной организации. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов физической 

культуры и массового спорта местного значения поселения не нормируется. 

 

1.6.2. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения – музеями установлены в соответствии с Методикой определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.10.1999 № 1683-р. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения поселения – учреждениями культурно-досугового типа установлен исходя из 

фактических мощностей существующих объектов, численности населения и оптимального 

размещения объектов на территории сельского поселения. 

При разработке генеральных планов сельских поселений необходимо учитывать 

размещение многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа, например – 

учреждение культурно-досугового типа, библиотека, музей, спортивный зал. 

При определении необходимого объема книжного фонда для сельских библиотек 

необходимо руководствоваться расчетными показателями минимально допустимого уровня 

обеспеченности, установленными Приложением Д СП 42.13330.2016 исходя из численности 

населения сельского поселения, минимального объема единиц хранения, приходящихся на 1 тыс. 

человек при численности обслуживаемого населения – от 10 до 50 тыс. чел. – 4 – 4,5 тыс. единиц 

хранения на 1 тыс. человек. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов местного значения поселения в области культуры и искусства не нормируются. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов местного 

значения поселения в области культуры не нормируется. 

Минимальные размеры территорий для размещения музеев и выставочных залов 

установлены с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева 

Москва Стройиздат 1988 год, актуализированные в 2008 году. 

 

1.6.3. Объекты местного значения сельского поселения в области молодежной политики 

Согласно Стратегии государственной молодежной политики в Смоленской (Распоряжение 

Правительства Смоленской области от 07.02.2007 № 15-рп), приоритетными должны стать такие 

направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и 

эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет 

способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию 

региона в целом. 

Государственную молодежную политику в Глинковском районе предполагается 

реализовывать по следующим приоритетным направлениям: 

– вовлечение молодежи в социальную политику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития; 

– развитие созидательной активности молодежи; 

– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

сельского поселения учреждениями по работе с детьми и молодежью (Муниципальные 

подростково-молодежные центры и спортивно-досуговые площадки по месту жительства) и 



расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких 

объектов для населения установлен с учетом нормативов по минимальному обеспечению 

молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства– не менее 3 

подростково-молодежных центра с 3 спортивно-досуговыми площадками на населенный пункт, и 

не менее 1 подростково-молодежного центра с 1 спортивно-досуговой площадкой  на район 

(микрорайон), со средней пешеходной доступностью до подростково-молодежного центра, 

спортивно-досуговой площадки по месту жительства от остановки общественного транспорта до 

1,5 км. 

 

1.7. Объекты местного значения сельского поселения в области инвестиционной 

деятельности 

Достижение стратегических целей развития Кардымовского района во многом зависит от 

способности органов местного самоуправления построить эффективный механизм привлечения 

инвестиций. Одним из механизмов привлечения инвестиционных ресурсов на территорию 

муниципальных образований является создание инвестиционных площадок, формирующих 

привлекательные условия для инвесторов в различных сферах. 

МНГП Шокинского  сельского поселения направлены на реализацию мероприятий в 

области строительства объектов производственного и коммунально-складского назначения, 

производственного и коммунально-складского назначения, объектов сельского хозяйства, 

объектов туризма и рекреации, объектов в области жилищного строительства, в т.ч. путем 

организации инвестиционных площадок в соответствующих сферах. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Шокинского  сельского 

поселения определена минимальная доля финансирования затрат на обеспечение инвестиционных 

площадок транспортной и инженерной инфраструктурой за счет бюджетов соответствующего 

уровня (в процентном соотношении). Доля финансирования затрат на обеспечение 

инвестиционных площадок транспортной и инженерной инфраструктурой за счет бюджетов 

соответствующего уровня установлена экспертным путем исходя из возможностей бюджетов 

различных уровней. 

Для объектов местного значения сельского поселения в области инвестиционной 

деятельности максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 

 

1.8. Объекты местного значения сельского поселения, в области сбора и вывоза твердых 

коммунальных и промышленных отходов 

К объектам местного значения сельского поселения в области сбора и вывоза твердых 

коммунальных и промышленных отходов отнесены площадки для установки контейнеров для 

сбора мусора. 

Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется 

исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного 

пункта числа контейнеров для сбора мусора 

Нормы образования твердых коммунальных отходов от населения сельского поселения на 

человека в год принимаются в соответствии с утвержденными нормами образования твердых 

коммунальных отходов для населения муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области. 

Нормы образования твердых коммунальных отходов 

№ 

п/п 

Потребитель Норма накопления, м3/чел. в год 

1 Частный сектор с контейнерами 3,9 

2 Частный сектор без контейнеров 3,28 

Нормы образования крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в 

размере 8 процентов от объема твёрдых коммунальных отходов. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить 

из численности населения, пользующегося мусоросборниками, норм образования отходов, сроков 

хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому 

накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t ×К / (365 × V), 



где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность 

удаления отходов, сут; 

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;  

V – вместимость контейнера. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, 

контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Расчетный показатель максимального уровня пешеходной доступности до площадок для 

установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с  требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88. 

 

1.9. Объекты местного значения поселения, в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Среди объектов местного значения сельского поселения в области гражданской обороны в 

МНГП Шокинского  сельского поселения расчетные показатели устанавливаются для площадей 

убежищ гражданской обороны и противорадиационных укрытий в соответствии с п. 5.1.1 СП 

88.13330.2014 и радиусов доступности до убежищ гражданской обороны и противорадиационных 

укрытий в соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014. 

Среди объектов местного значения сельского поселения в области предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расчетные показатели устанавливаются в МНГП 

Шокинского  сельского поселения для противопаводковых дамб. 

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматривать на территориях 

подверженных затоплению паводковыми водами в соответствии с п. 5.1 СНиП 2.06.15-85. 

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб рассчитываются в соответствии с 

пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 и разделом 6 СП 40.13330.2012. 

 

1.10. Объекты местного значения сельского поселения в области туризма и рекреации 

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ в МНГП устанавливаются 

расчетные показатели для видов объектов местного значения сельского поселения: зоны 

кратковременного массового отдыха, пляжи (зоны рекреации водных объектов). 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельского 

поселения зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.21 СП 

42.13330.2016. 

Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения 

речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного 

посетителя установлены в соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016. 

Пляжи необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицинской помощи и 

спасательными станциями в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к 

зонам рекреации водных объектов» и Правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

утвержденными Постановлением Правительства Смоленской области от 27.04.2005 № 92-пп. 

Организованные пляжи должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 

спасательная станция на каждый организованный пляж. 

В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется дежурный 

медицинский пункт для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде. 

Зоны рекреации водного объекта должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь 

и обеспечиваться транспортом. 

Пляжи должны быть оборудованы мачтами высотой 8-10 метров для подъема сигналов. 

Зоны рекреации водных объектов должны быть оборудованы информационными стендами 

с материалами по профилактике несчастных случаев на водных объектах, данными о температуре 

воды и воздуха. 

 

1.11. Объекты местного значения сельского поселения в области организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения 

Среди объектов местного значения поселения в области ритуального обслуживания 

населения в МНГП расчетные показатели устанавливаются для кладбищ традиционного 

захоронения в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 



 

1.12. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и 

озеленения территории 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

сельского поселения объектами местного значения в области благоустройства (озеленения) 

территории (парки, скверы, бульвары, набережные), устанавливаются в соответствии с Таблицей 

9.2 СП 42.13330.2016. 

Расчетные показатели минимально допустимого размера земельного участка для объектов 

озеленения общего пользования устанавливаются с учетом анализа существующего состояния и 

размеров объектов озеленения общего пользования в поселениях Кардымовского района и с 

учетом положений п. 9.8 СП 42.13330.2016. 

Для населенных пунктов, расположенных на берегах водных объектов, необходима 

организация набережных, как наиболее ценных элементов благоустройства. Расчетные показатели 

минимальной ширины пешеходных аллей для набережных установлены в соответствии с таблицей 

1 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. 

Показатели максимально допустимого уровня территориальной пешеходной доступности 

для объектов озеленения общего пользования устанавливаются с учетом климатических 

особенностей территории в зимний период и с учетом положений п. 9.9 СП 42.13330.2016. 

 

1.13. Обоснование расчетных показателей объектов, не относящихся к объектам местного 

значения сельского поселения 

К объектам, не являющимся объектами местного значения сельского поселения, отнесены 

такие объекты, которые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной 

основе частных коммерческих организаций. 

Посредством использования предпринимательской активности, преимущественно 

создаются и содержатся следующие виды объектов: 

– объекты индивидуального жилищного строительства 

– аптечные организации; 

– объекты культуры; 

– объекты физической культуры и массового спорта; 

– предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального 

обслуживания; 

– кредитно-финансовые организации; 

– объекты почтовой связи; 

– объекты транспортного обслуживания; 

– объекты туризма и рекреации; 

– объекты промышленности и сельского хозяйства. 

Нормирование объектов социально-бытового и культурного обслуживания, создаваемых и 

функционирующих посредством использования предпринимательской активности, 

осуществляется с целью обеспечения населения по месту жительства гарантированным 

минимумом социально-значимых товаров и услуг. 

Такие объекты размещаются на земельных участках, образуемых в соответствии с 

документацией по планировке территории кварталов. 

 

1.13.1. Объекты, относящиеся к области жилищного строительства 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной и блокированной 

жилой застройке не нормируются. 

В соответствии с п. 5.7 СП 42.13330.2016 предельные размеры земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются 

органами местного самоуправления. 

 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов, относящихся к 

области жилищного строительства 

При определении жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам 

застройки, градостроительной ценности территории, типу освоения территории. Тип и этажность 

жилой застройки определяются в соответствии с архитектурно- композиционными, санитарно-



гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а 

также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и 

обеспечения противопожарной безопасности. 

Жилая застройка в зависимости от этажности подразделяется на следующие типы: 

– индивидуальная жилая застройка – застройка отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными участками, высотой до 3 этажей включительно; 

– блокированная жилая застройка – застройка малоэтажными жилыми домами 

блокированного типа до 3 этажей включительно, имеющих отдельный земельный участок; 

– малоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой 

до 4 этажей, включая мансардный, без отдельных земельных участков. 

При разработке градостроительной документации обосновывается тип застройки, 

отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории. 

Для предварительного определения потребности в территориях жилищного строительства, 

в том числе территорий муниципального жилищного фонда, инвестиционных площадок в сфере 

развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма в 

границах Шокинского  сельского поселения установлены расчетные показатели минимально 

допустимой площади территории для зон жилой застройки, в гектарах, в расчете на 1 тыс. человек. 

 

 

Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 
0,04 0,15 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,02 2,5 

 

 

Определение расчетной плотности населения в границах планировочного элемента 

Показателем обеспеченности территорией для размещения объектов жилищного 

строительства является расчетная плотность населения в границах планировочного элемента - 

квартала. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территорией, выражается 

значением расчетного показателя максимально допустимой расчетной плотности населения. 

Общая площадь зданий жилого назначения определяется как сумма площадей жилых 

этажей здания по внешнему контуру наружных стен и включает площади всех его вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций. 

Общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных в жилые здания помещений, 

занимаемых организациями и предприятиями повседневного пользования, определяется согласно 

технико-экономическим показателям проектов данных зданий. 

В расчетную территорию планировочного элемента включаются все площади участков 

объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население территории, в том 

числе расположенных на смежных территориях. Технические зоны прокладки магистральных и 

других внешних сетей, проходящие по территории квартала, включаются в расчетную территорию 

планировочного элемента как зона благоустройства (в том числе участки зеленых насаждений). 

 

При комплексном освоении территории, расчетная плотность населения определяется в 

соответствии с этажностью застройки, коэффициентом плотности застройки. Расчетная плотность 

установлена по формуле: 

 

где: 

РРАСЧ – расчетная плотность населения в границах жилого квартала, чел./га; 



КПЗ –коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади планировочного элемента. Определяется в соответствии с планируемой 

этажностью жилой застройки, согласно приложение Б СП 42.13330.2016; 

КПЕР – коэффициент перехода от общей площади к площади жилых помещений, 

определяемый в соответствии с конструктивными особенностями застройки, объемом помещений 

общего пользования; 

КЖИЛ. ОБЕСП. – нормативный коэффициент жилищной обеспеченности, кв. м/чел. 

При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по 

внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. 

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, 

если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, 

организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 

Расчетная плотность населения применяется в границах планировочного элемента – 

квартала. Границами кварталов являются красные линии. 

При повышении показателя расчетной жилищной обеспеченности, расчетная плотность 

населения уменьшается. 

При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по 

охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного 

воздуха, электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, 

химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с 

требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует 

принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1-1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, с учетом противопожарных требований и 

бытовых разрывов. Расстояние между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 

– 3 этажа должны быть не менее    15 м, а высотой 4 этажа и более – не менее 20 м, между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В 

условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении 

непросматриваемости жилых посещений окно в окно. 

Площадь зеленых насаждений в границах планировочного элемента рекомендуется 

принимать не менее 25 % от всей территории планировочного элемента. 

Количество въездов в квартал (микрорайон) жилой застройки должно быть не менее двух. 

К каждому участку жилой застройки необходимо предусмотреть проезд. 

В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается устройство транзитных  проездов 

через территорию группы жилых домов, объединенных общим пространством (двором). 

В рамках развития застроенных территорий, расчетная плотность населения не должна 

превышать показатель сложившейся плотности жилых кварталов. Так же должно выполняться 

условие соблюдения иных расчетных показателей, имеющих непосредственное влияние на 

допустимую расчетную плотность населения. 

Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных 

участков рекомендуется принимать с учетом особенностей территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки, условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 

 

Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства 

различного функционального назначения 

 

При проектировании жилого микрорайона необходимо предусматривать размещение 

площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава 

населения и типа застройки. 

Удельный размер площадок общего пользования определяет минимальный уровень 

обеспеченности площадками общего пользования и выражается в площади территории, 

приходящейся на единицу общей площади квартир жилого здания (кв. м площадок/100 кв. м 

площади жилой площади). 



Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое 

здание – не более 100 м для домов с мусоропроводами и не более 50 м для домов без 

мусоропроводов, но не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий. 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для 

мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых 

следует принимать не менее 20 м. 

Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их 

шумовых характеристик.  

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов удельные размеры площадок: для 

хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий 

физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 

микрорайона для школьников и населения. 

При организации мусороудаления непосредственно из мусоросборных камер, расстояние 

до хозяйственных площадок для крупногабаритных бытовых отходов – не более 150 м. 

Расстояние до площадок для выгула собак – не более 500 м. 

 

1.13.2. Объекты, относящиеся к области фармацевтики 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными 

организациями установлен в соответствии с социальными нормативами и нормами, 

утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. 

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями 

следует определять суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении сельского поселения, а 

также объектов иного значения. 

Аптеки рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими 

организациями, в составе помещений общественных комплексов, а также в специально 

приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей 

доступности. 

Обеспечение населения услугами аптек может осуществляться на базе сельских 

амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, без размещения аптечной организации, путем 

оформления населением заявок на обеспечение лекарственными средствами и их доставку в 

населенный пункт. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, относящихся к области фармацевтики, установлены для транспортной доступности и 

пешеходной доступности в разрезе видов жилой застройки. 

Минимальный размер земельных участков для размещения объектов, относящихся к 

области фармацевтики, следует определять в соответствии с Приложением Д, СП 42.13330.2016. 

 

1.13.3. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для 

физкультурных занятий и тренировок установлен в соответствии в соответствии с Приложением Д 

СП 42.13330.2016. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в составе 

помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении 

жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, установлены для 

пешеходной доступности объектов данного вида в разрезе видов жилой застройки. 

 

1.13.4. Объекты, относящиеся к области культуры 

Минимальный размер территории для размещения музеев и выставочных залов установлен 

с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева Москва 

Стройиздат 1988 год, актуализированных в 2008 году. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для 

культурно-досуговой деятельности установлен в соответствии в соответствии с Приложением Д 

СП 42.13330.2016. 



Рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в 

специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения 

наилучшей доступности. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, относящихся к области культуры, установлены для пешеходной доступности объектов 

данного вида в разрезе видов жилой застройки. 

 

1.13.5. Объекты, относящиеся к области торговли, общественного питания и коммунально-

бытового обслуживания 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями 

общественного питания, предприятиями бытового и коммунального обслуживания определены в 

соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, установлены для 

пешеходной доступности объектов данного вида в разрезе видов жилой застройки. 

Минимальные размеры земельных участков для размещения объектов, относящихся к 

области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, определены в 

соответствии с Приложением Д, СП 42.13330.2016. 

 

1.13.6. Объекты, относящиеся к области кредитно-финансового обслуживания 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями 

банков и филиалов сберегательного банка установлены в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, относящихся к области кредитно-финансового обслуживания, установлены для 

транспортной доступности и пешеходной доступности в разрезе видов жилой застройки. 

Минимальные размеры земельных участков для размещения объектов, относящихся к 

области кредитно-финансового обслуживания, определены в соответствии с Приложением Д, СП 

42.13330.2016. 

 

1.13.7. Объекты, относящиеся к области почтовой связи 

Размещение отделений почтовой связи следует принимать в соответствии с Приложением 

Д СП 42.13330.2016. 

Отделения почтовой связи являются объектами федерального значения, но включены в 

состав местных нормативов градостроительного проектирования в связи с тем, что это объекты 

периодического пользования, выполняющие важные для комфортной жизнедеятельности 

населения функции. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, относящихся к области почтовой связи, установлены для пешеходной доступности 

объектов данного вида в разрезе видов жилой застройки. 

 

1.13.8. Объекты в области туризма и рекреации 

 

МНГП Шокинского  сельского поселения направлены на реализацию мероприятий в 

области строительства объектов туризма и рекреации. 

Уровень обеспеченности гостиницами, а также значения расчетных показателей 

минимально допустимой площади территории для размещения коллективных средств размещения, 

установлены согласно Приложению Д СП 42.13330.2016. Для объектов в области туризма и 

рекреации максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, не связанных с 

эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. 

 

1.13.9. Объекты, относящиеся к области транспортного обслуживания 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 

предназначенными для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых 



автомобилей определены экспертным путем, на основании сравнения темпов роста численности 

населения, а также на основании оценки прогноза уровня обеспеченности населения 

индивидуальным легковым автотранспортом. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов, предназначенных для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, 

приняты согласно п. 11.31 СП 42.13330.2016, для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей, приняты согласно п. 11.34 СП 42.13330.2016. 

На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и 

усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-

местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих 

жителям, проживающим на данной территории. 

 

1.13.10. Объекты в области промышленности и сельского хозяйства 

Минимальная плотность застройки земельных участков производственных объектов для 

различных видов промышленных объектов установлена в соответствии с Приложением В СП 

18.13330.2011.  

Минимальная плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных 

предприятий для различных видов объектов сельского хозяйства установлена в соответствии с 

Приложением В СП 19.13330.2011. Размеры земельных участков и вместимость общетоварных и 

специализированных складов, предназначенных для обслуживания городов и сельских поселений, 

установлены в соответствии с Приложением Е СП 42.13330.2016. Для объектов в области 

промышленности и сельского хозяйства максимально допустимый уровень территориальной 

доступности не нормируется. 

Планировка земельных участков производственных объектов (далее также – объектов) и их 

групп должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и 

труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков и 

наибольшую эффективность капитальных вложений. 

Земельные участки производственных объектов и их групп надлежит размещать на 

территориях, предусмотренных схемами территориального планирования муниципальных 

районов, генеральными планами поселений и населенных пунктов, проектами планировки 

соответствующих территорий, выполняемых с учетом программ экономического, социального, 

экологического развития. Земельные участки объектов и их групп следует размещать на 

территориях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. 

Размещение объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается по 

согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания 

общераспространенных полезных ископаемых – в порядке, устанавливаемом законодательством. 

Размещение объектов и их групп не допускается (ограничения установлены в соответствии 

с п. 4.4 СП 18.13330.2011 применительно к Каменскому сельскому поселению): 

– в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников 

водоснабжения; 

– в зеленых зонах; 

– на землях особо охраняемых природных территорий; 

– в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих 

органов охраны памятников; 

– в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или 

дамб. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет 

глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель 

людей, вывод из строя оборудования объектов. 

Между производственными объектами и жилой зоной необходимо предусматривать 

санитарно-защитную зону. 

Устройство отвалов, шлаконакопителей, отходов и отбросов предприятий допускается 

только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для групп объектов следует, как 

правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует 

размещать за пределами объектов и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников, с 

соблюдением санитарных норм. 

В состав производственных зон могут включаться: 



– коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 

– производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-

защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей; 

– иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов 

аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне 

предприятия и другие объекты. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории 

производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в 

процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий 

защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению 

безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и 

других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с 

техническими регламентами. 

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся 

памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их 

исторического облика. 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается 

размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные 

образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, учреждения и 

организации отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с 

обслуживанием производства. Территория СЗЗ не должна использоваться для рекреационных 

целей и производства сельскохозяйственной продукции. 

Участки СЗЗ предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть 

предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих 

зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные 

с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая 

благоустройство СЗЗ, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других 

производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, 

как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны. 

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение 

суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах 

ограждения (или при отсутствии ограждения – в соответствующих ей условных границах), а также 

учреждений обслуживания, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным 

планом населенного пункта. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках 

предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для 

размещения на них зданий и сооружений. 

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими 

объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных ниже, где коэффициент 

застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 

(квартала); коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала). 

Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

№ 

п/п 

Территориальные зоны Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности 

застройки 

1 Производственная 0,8 2,4 

2 Научно-производственная (без учета 

опытных полей и полигонов, 

резервных территорий и санитарно-

защитных зон) 

0,6 1,0 

3 Коммунально-складская 0,6 1,8 

 



Указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, 

включающей один или несколько объектов. 

В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного 

обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, 

гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные 

коммуникации и сооружения. 

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия 

пищевой промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), 

специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия 

коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения. 

При планировке земельных участков объектов и их групп следует, как правило, выделять 

планировочные зоны: 

– предзаводскую; 

– производственную, включая зоны исследовательского назначения и опытных 

производств; 

– подсобную; 

– складскую. 

Предзаводскую зону производственного объекта следует размещать со стороны основных 

подъездов и подходов работающих. 

В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует, как правило, 

размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного 

хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства. 

Резервирование земельных участков для территориального развития объектов  надлежит 

предусматривать в соответствии со схемами и проектами планировочной организации 

производственных объектов, а также положениями генеральных планов поселений. 

В схеме планировочной организации земельного участка расширяемого и 

реконструируемого объекта следует предусматривать: 

– организацию СЗЗ (при необходимости); 

– увязку с планировкой и застройкой прилегающих жилых и иных территориальных зон 

населенного пункта; 

– совершенствование планировочного зонирования, благоустройства земельного участка и 

архитектурного облика объекта; 

– повышение эффективности использования территории; 

– объединение разрозненных производственных и вспомогательных объектов. 

Расстояния между зданиями, сооружениями, в т.ч. инженерными коммуникациями, следует 

принимать минимально допустимыми. 

Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует 

размещать в производственных зонах поселений на основе планов развития существующих 

организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке проектами генеральных планов поселений с учетом схем  размещения 

объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее 

указанной в Приложении В СП 19.13330.2011. Минимальную плотность застройки допускается 

(при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более 

чем на 1/10 установленной нормы при строительстве сельскохозяйственных предприятий на 

площадке с уклоном свыше 3%, просадочных  грунтах, в сложных инженерно-геологических 

условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры 

по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных 

комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых 

продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. 

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается 

(ограничения установлены в соответствии с п. 4.6 СП 19.13330.2011 применительно к Каменскому 

сельскому поселению): 

– на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, 



скотомогильников; 

– на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами 

Федерального агентства по недропользованию; 

– на землях зеленых зон; 

– на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. в зонах охраны объектов 

культурного наследия. 

 

1.14. Требования по обеспечению охраны окружающей среды, по обеспечению защиты 

населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятия по гражданской обороне 

1.14.1. Требования по обеспечению охраны окружающей среды 

Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при разработке 

градостроительной документации, устанавливаются в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных 

функциональных зон, устанавливаются в соответствии параметрами, определенными в следующих 

нормативных документах: 

– максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 

– максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01; 

– максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов 

принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03; 

– требования к очистке сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2012. 

 

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания 
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1 Индивидуальная 

жилищная застройка и 

малоэтажная 

застройки 

70 1 ПДК 1 ПДУ Нормативно очищенные стоки 

на локальных очистных 

сооружениях или хранение в 

герметичных выгребных ямах с 

последующим вывозом на 

КОС. 

Выпуск в коллектор с 

последующей очисткой на 

КОС. 

2 Зоны 

здравоохранения: 

Территории 

размещения лечебно- 

профилактических 

организаций 

длительного 

пребывания больных 

и центров 

реабилитации 

60 0,8 ПДК 1 ПДУ Выпуск в коллектор с 

последующей очисткой на 

КОС. 
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3 Территории 

размещения лечебно- 

профилактически х 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в 

амбулаторных 

условиях, домов 

отдыха, пансионатов 

70 1 ПДК 1 ПДУ Выпуск в коллектор с 

последующей очисткой на 

КОС. 

4 Производственные 

зоны 

Норм

ирует

ся по 

грани

це 

объед

иненн

ой 

СЗЗ 

70 

Нормируе

тся по 

границе 

объедине

нной СЗЗ 

1 ПДК 

Нормируетс

я по границе 

объединенно

й СЗЗ 

1 ПДУ 

Нормативно очищенные стоки 

на локальных очистных 

сооружениях с 

самостоятельным или 

централизованным выпуском 

5 Рекреационные зоны 60 0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно очищенные стоки 

на локальных очистных 

сооружениях с возможным 

самостоятельным выпуском 

Примечание:  
Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. 

На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему 

значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

 

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками 

вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом 

аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения 

промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Условия размещения жилых зон по отношению к производственным предприятиям 

определены в СП 42.13330.2016. 



Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего 

направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками 

загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. 

Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 

подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с 

источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению 

ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаровзрывоопасные склады и производства, 

ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные 

сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для 

ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и 

рекреационным зонам, а также другим объектам производственной зоны в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-

защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих 

производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01. 

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II 

классов опасности по санитарной классификации. 

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса опасности по 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территориях с уровнями загрязнения, 

превышающими установленные гигиенические нормативы. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства 

и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами 

других федеральных органов исполнительной власти. 

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых 

соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается с учетом условий, изложенных в статье 25 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при 

условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 

экономической целесообразности застройки. 

Размещение объектов в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения 

производится в соответствии с требованиями по соблюдению режимов хозяйственной 

деятельности в границах таких зон, установленными СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Мероприятия по защите водных объектов (водоемов и водотоков) необходимо 

предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Смоленской области, Кардымовского района и Шокинского  

сельского поселения, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке. 

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше 

по течению водотоков относительно сбросов всех категорий сточных вод, включая поверхностные 

стоки с территории населенных пунктов. 

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного 

состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ 

устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Размещение производственных зон на прибрежных участках водных объектов следует 

осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
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захоронения радиоактивных отходов; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

– движение и стоянки транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра  и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на  основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации № 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных  и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 

Условия размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий по 

отношению к водным объектам устанавливаются в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016. 

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и 

других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-

деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водных 

объектов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать 

незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных 

предприятий, расположенных в границах водоохранных зон (в том числе прибрежных защитных 

полос) необходимо оборудовать системами сбора, очистки и отведения поверхностных стоков. 
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Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 

располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение 

расстояния возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных 

запасов. 

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 устанавливаются условия размещения 

отходов производственных предприятий. 

Устройство отвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, мест складирования отходов 

предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для 

производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки 

для них следует размещать за пределами территории предприятий, а также за пределами I и II 

поясов зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с 

соблюдением санитарных норм. 

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и 

токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений 

санитарно-защитной зоной. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на 

их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон 

жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается. Условия застройки 

запретных (опасных) зон устанавливаются в соответствии  с требованиями СП 42.13330.2016. 

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных 

предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных 

сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от 

того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии 

утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может 

быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными 

правилами и нормами. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств 

проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного 

воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта 

санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода 

объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами 

натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на 

атмосферный воздух. 

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается: 

 на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях 

рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может 

нанести ущерб природным комплексам и их компонентам; 

 на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, 

спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства; 

 в зонах охраны гидрометеорологических станций; 

 в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных 

сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; 

 на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также 

на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное 

значение, за исключением случаев предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации; 

 в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с 

эксплуатацией природных лечебных средств курортов; 

 в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного 

характера; 

 в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих 

соответствующих сооружений инженерной защиты; 

 в охранных зонах магистральных трубопроводов. 

Проектирование и строительство объектов в пределах особо охраняемых природных 

территорий производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 



33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», регионального законодательства в сфере 

охраны особо охраняемых природных территорий, а также нормативных документов, 

устанавливающих правовой статус каждой конкретной особо охраняемой природной территории. 

 

1.14.2. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (далее – ИТМ ГОЧС) должны учитываться при: 

– подготовке документов территориального планирования муниципальных образований; 

– разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов 

межевания территории, градостроительных планов земельных участков); 

– разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического 

обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. 

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного 

самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

При градостроительном проектировании на территории Шокинского  сельского поселения 

необходимо учитывать требования проектирования в соответствии с СП 165.1325800.2014. 

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных 

образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и Закона Смоленской области от 23.09.1998 № 41 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. 

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера отображаются на основании сведений, предоставляемых Главным 

управлением МЧС России по Смоленской области или отделом безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Кардымовского района. 

 

Требования к обеспечению пожарной безопасности 

Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований 

принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 

градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

 

Требования к обеспечению защиты от затопления и подтопления 

На территориях, подверженных затоплению и подтоплению, строительство капитальных 

зданий, строений, сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного 

воздействия вод запрещаются. 

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны 

быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями. 

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от 

затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми  водами 

подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует 

принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны 

при ветровом нагоне. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 

повторяемостью: 

– один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и 

общественными зданиями; 

– один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать: 
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– обвалование территорий со стороны водных объектов; 

– искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных 

отметок; 

– аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с 

затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель; 

– сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные 

и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока крупных рек и другие. 

В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты следует 

предусматривать: 

– увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и 

спрямление; 

– расчистку водоемов и водотоков; 

– мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, 

биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на 

наиболее проблемных местах. 

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно- 

технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых 

паводков. 

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и 

возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях 

улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных 

объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, 

предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты 

многофункционального назначения. 

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85. 

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует 

предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем 

устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, 

парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая 

осушительная сеть. 

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и 

сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в 

связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и 

водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических 

дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией. 

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться: 

– на территории капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; 

– на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м; 

– на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м. 

 

Требования к обеспечению защиты от овражной эрозии 

Для инженерной защиты территорий от овражной эрозии следует предусматривать 

следующие виды мероприятий: 

– вертикальную планировку территории (сплошная засыпка или замыв оврага или его 

отвершков, частичная засыпка с повышением отметок дна оврага, уполаживание или 

террасирование склонов оврага); 

– упорядочение поверхностного стока; 

– искусственное понижение уровня подземных вод (дренажные системы для понижения 

или перехвата грунтовых вод); 

– сооружения механической защиты для остановки движения почв. 

В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их 

засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. 

Для инженерной защиты территорий от водной эрозии необходимо предусматривать 

следующие виды сооружений и мероприятий: 

– водозадерживающие сооружения – валы по берегам рек, вокруг водоемов; 



– водоотводящие сооружения (валы, нагорные каналы и канавы) для перехвата 

поверхностных (дождевых и талых) вод и отвода их в водоемы и водотоки; 

– водосборные сооружения (пруды, запруды и др.); 

– фито- и лесомелиорация – создание защитных лесных полос вокруг оврагов, балок, 

водоемов, по берегам водотоков, по откосам и днищам оврагов и балок; 

– террасирование (насыпная часть террас используется для посадки деревьев, посева трав 

и сельскохозяйственных культур). 

–  

 

1.15. Требования к охране объектов культурного наследия 

При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории сельского поселения следует учитывать требования законодательства об 

охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Нормы охраны объектов культурного наследия на территории сельского поселения не 

могут быть выражены в показателях обеспеченности объектами и доступности до объектов, но 

обязательно должны учитываться при подготовке градостроительной документации. В материалах 

по обоснованию местных нормативов градостроительного проектирования приводятся 

нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном 

проектировании в соответствии с действующим законодательством. Требования к охране ОКН на 

территории Шокинского  сельского поселения устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

При планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, 

перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных 

случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с 

действующим законодательством. 

Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах 

территориального планирования и документации по планировке территории, на основании ранее 

утверждённых в соответствии с законодательством документов. 

Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, 

а также их зонах охраны являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах 

территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия либо 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия: 

– в отношении объектов культурного наследия федерального значения - уполномоченным 

органом государственной власти Смоленской области по согласованию с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия; 

– в отношении объектов культурного наследия регионального и местного 

(муниципального) значения – администрацией Смоленской области по представлению специально 

уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия Смоленской 

области, согласованному с органами местного самоуправления. 

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических 

материалов документов территориального планирования и документации по планировке 

территории возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон 

охраны объектов культурного наследия. 

На территории памятника или ансамбля запрещаются: строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 



сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

На территории достопримечательного места разрешаются: работы по сохранению 

памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 

работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места; 

строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия 

движение транспортных средств на территории данного объекта и в зонах его охраны 

ограничивается или запрещается на основании предписания уполномоченного органа в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать не менее: 

– до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: в условиях 

сложного рельефа – 100 м; 

на плоском рельефе – 50 м; 

– до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15 м; 

– до других подземных инженерных сетей – 5 м. 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается 

сокращать, но принимать не менее: 

– до водонесущих сетей – 5 м; 

– до неводонесущих сетей – 2 м. 

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по 

сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 

 

1.16. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от 

красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

Красные линии, согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

устанавливаются и утверждаются в составе документации по планировке территории - проекта 

планировки территории. 

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются 

расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава 

размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос 

для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, велосипедных дорожек, зеленых насаждений 

и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-

транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 

пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных 

профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается 

размещение: 

объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного 

транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов); 

– отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания 

(контейнерные автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН); 

– отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 

(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание). 



Красные линии магистральных улиц, транспортных развязок, в том числе кольцевого типа 

и существующих перекрестков на магистральных улицах необходимо назначать с учетом 

возможности их реконструкции для увеличения пропускной способности. 

Размещение автостоянок в красных линиях улиц возможно, при условии сохранения 

ширины проезжей части. 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 

деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения поселения. 

Соблюдение красных линий обязательно при межевании, при оформлении документов 

гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и 

распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной 

регистрации. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях сельского 

поселения, не имеющих утвержденных в установленном порядке красных линий, не допускается. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий 

градостроительного регулирования. 

Красные линии дополняются иными линиями градостроительного регулирования, 

определяющими особые условия использования и застройки территории населенного пункта.  

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 

устанавливаются линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. 

Линии отступа от красных линий устанавливаются документами по планировке территории 

(в том числе, в градостроительных планах земельных участков), с учетом санитарно-защитных и 

охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий. 

Максимальные выступы за красную линию конструктивных элементов зданий 

существующей застройки в условиях реконструкции: 

– в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 2,0 метров и не ниже 3,0 метров от 

уровня земли; 

– в отношении приямков – не более 1,5 метров. 

Жилые здания с квартирами в первых этажах рекомендуется размещать с отступом от 

красных линий: 

– на магистральных улицах - не менее 6 м; 

– на прочих улицах - не менее 3 м. 

По красной линии допускается располагать: 

– жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания; 

– жилые здания с квартирами в первых этажах на жилых улицах в условиях реконструкции 

сложившейся застройки. 

Жилые дома на территории индивидуальной и блокированной застройки рекомендуется 

размещать с отступом: 

– от красной линии улиц - не менее чем на 5 м; 

– от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. 

Рекомендуемый отступ от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до 

красных линий улиц и проездов - не менее 5 м. 

Садовый дом рекомендуется располагать от красной линии проезда не менее чем на 3 м. 

При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть 

учтены противопожарные расстояния. 

Рекомендуемый отступ от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий 

– не менее 3м. 

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. 

Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), 

выступающие за плоскость фасада не более, чем на 0,6 м, допускается не учитывать. 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживания до красных линий 

№ 

п/п 

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий 

обслуживания 

Минимальные расстояния до 

красной линии, м 

1 Дошкольные образовательные организации и 25 



общеобразовательные организации (стены здания) 

2 Медицинские организации:  

больничные корпуса 30 

поликлиники 15 

3 Пожарные депо 10 

4 Кладбища традиционного захоронения  6 
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